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Krótka charakterystyka kafli:

Kafle ceramiczne zgodne z normą PN-B-12044

- przeznaczone do budowy elementów pieców, kuchni i kominków

- harys, zacieki i różnice barwy na szkliwie transparentnym bez wpływu na  cechy fizyczne kafli – nie 
stanowią wady produktu

- tolerancja różnicy wymiaru do 0,8 %

-mogą zawierać ostre elementy – zalecana praca z zastosowaniem środków ochronnych

- projekt i wykonanie budowy przy użyciu kafli wg technologii zduńskiej, zgodnie z przepisami BHP, z 
zachowaniem wszelkich uwarunkowań prawa budowlanego

- projekt i wykonanie budowy musi uwzględnić bezpieczeństwo w zakresie ochrony p/pożarowej i zapewnić 
prawidłowy odpływ spalin oraz właściwą wentylacje pomieszczeń

- zastosowane materiały do budowy zgodne z właściwościami i strukturą kafli

- w obszarach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur wskazane jest stosowanie warstw 
izolacyjnych, 

- uruchomienie miejscowych źródeł ciepła zbudowanych z kafli zgodnie z obowiązującymi zasadami

-zalecane czyszczenie powierzchni kafli na sucho lub nieznacznie zawilgoconym materiałem bawełnianym  z 
ewentualnym dodatkiem środka czyszczącego przeznaczonego do powierzchni pokrytej szkliwem , polecane
są bezbarwne płyny do mycia naczyń nie zawierający elementów ściernych i żrących

-w trakcie eksploatacji zaleca się unikanie narażenia elementów ceramicznych na oddziaływanie 
gwałtownych zmian temperatury

- korzystanie z urządzeń grzewczych zbudowanych z kafli jest związane z ich nieznaczną rozszerzalnością 
cieplną

Wytwórnia Kafli jest gotowa do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy w wyborze 
najlepszego rozwiązania zapewniającego naszym klientom pełną realizację ich projektów.


